
Диммируемые 
cветодиодные лампы 
серии CRYSTAL Dimmable

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!
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Уважаемые дамы и господа,
мы рады представить вашему 
вниманию новую коллекцию 
диммируемых светодиодных 
ламп серии CRYSTAL Dimmable.

Светодионые диммируемые лам-
пы серии Crystal Dimmable соз-
даны для работы с диммерами 
стандартных ламп накаливания 
и галогенных ламп.
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Использование с диммерами 
Возможность использования 
с диммерами стандартных ламп 
накаливания и регулировка ярко-
сти от 10 до 100%.

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!
Светодиодные лампы 
серии Crystal Dimmable — это:

Входное напряжение 
Светодиодные лампы серии Crystal
Dimmable работают в широком 
диапазоне входного напряжения 
от 40 до 250 В.

•	  
 
 
 
 
 

•	



4 НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!
Светодиодные лампы 
серии Crystal Dimmable — это:

360°  
Светодиоды расположены на металлических 
лепестках, что обеспечивает максимально 
широкий угол светового потока в 360°.

Корпус уникальной формы
Корпус выполнен из алюминиевого 
сплава, обладающего прекрасной 
теплопроводностью, что гарантирует 
заявленный срок службы. алюминиевый 

корпус

•	  
 
 
 
 
 

•	
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Матовое покрытие 
Колбы ламп выполнены из прозрач-
ного и матового стекла. Матовое 
покрытие колбы выполнено по тех-
нологии химического травления, 
что создает иллюзию свечения 
галогенной лампы.

матовое 
покрытие

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Нет аналогов 
на рынке!

Светодиодные лампы 
серии Crystal Dimmable — это:

•	  
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Характеристики

Светодиодные декоративные лампы 
серии Crystal Dimmable поставляются 
в двух цветовых температурах: 
WW (3000 K — теплый белый свет) 
NW (4500 K — белый свет).

Светодиодные лампы серии 
Crystal Dimmable предназначены для 
использования в люстрах, бра, торше-
рах, а также открытых светильниках, 
выполненных из хрусталя и стекла.

Картонная промежуточная упаковка 
по 10 шт. со штрихкодом очень удобна 
для сортировки товара.

•	
•	  

 

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 
УПАКОВКА
ИЗ  КАРТОНА
СО ШТРИХКОДОМ  
УДОБНА ДЛЯ ЗАКАЗА  
И СОРТИРОВКИ ТОВАРА
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Высокий индекс 
цветопередачи (≥80 Ra)

Экономия электроэнергии 90%

Отсутствие ультрафиолетового 
и инфракрасного излучения.

Отсутствие нагрева  
в процессе эксплуатации.

Экологическая безопасность — 
не содержат тяжелых металлов  

и ртути

Характеристики

5 Watt
420 Lumen
>85         lm/W
Ra ≥85
cosϕ ≥0,55
40000 h

Экономичная  
и практичная замена 
ламп накаливания 
и галогенных ламп

Гарантия 36 месяцев

Длительный  срок службы  
до 40 000 часов

×ÀÑÎÂ ÑËÓÆÁÛ
40 000

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Cпециальное исполнение 
позволяет использовать данные 
светодиодные лампы с диммерами

40
W



8

Наименование М
ощ

но
ст

ь

Ти
п 

цо
ко

ля

Ц
ве

то
ва

я 
 

те
м

пе
ра

ту
ра

С
ве

т

Ст
ек

ло
 к

ол
бы

Ра
зм

ер
 л

ам
пы

  
(D

×
L)

С
ро

к 
сл

уж
бы

М
ат

ер
иа

л 
 

ко
рп

ус
а

Кл
ас

с 
 

эн
ер

го
- 

по
тр

еб
ле

ни
я

C
ве

то
во

й 
по

то
к

Эк
ви

ва
ле

нт
на

я 
м

ощ
но

ст
ь 

ЛО
Н

Уг
ол

 с
ве

то
во

го
 

по
то

ка

Ти
п 

 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ой

 
уп

ак
ов

ки

Гр
уп

по
ва

я 
уп

ак
ов

ка

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

  
уп

ак
ов

ка

Вт К мм ч лм Вт ° шт. шт.
LED-C37P-5W/WW/E14/CL/DIM ALC03SL 5 E14 3000 теплый белый прозрачная 37×112 40 000 алюминий A 410 40 360 пластик 10 100
LED-C37P-5W/WW/E14/FR/DIM ALC03SL 5 E14 3000 теплый белый матовая 37×112 40 000 алюминий A 410 40 360 пластик 10 100
LED-C37P-5W/NW/E14/CL/DIM ALC03SL 5 E14 4500 белый прозрачная 37×112 40 000 алюминий A 410 40 360 пластик 10 100
LED-C37P-5W/NW/E14/FR/DIM ALC03SL 5 E14 4500 белый матовая 37×112 40 000 алюминий A 410 40 360 пластик 10 100

5 Вт = 40 Вт 

LED-C37P-5W/WW/E14/
FR/DIM ALC03SL 

Лампа накаливания

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!
Светодиодные лампы серии Crystal Dimmable


